
 

 

 

Umowa o dofinansowanie nr 426/2015/Wn-07/OZ-UP-go/P 

Nazwa projektu: „Budowa instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki w Warszawie” 

Źródło wsparcia: projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska       
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka 

odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”. 

Podstawowe informacje o projekcie: 
 

Data zawarcia umowy: 29 września 2015 roku 
Kwota wsparcia: 35 943 396,30 PLN 

Rodzaj wsparcia: pożyczka z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia 

 

Podstawowy zakres 
projektu 

Zakres projektu obejmował budowę instalacji separacji popiołów na terenie EC 
Siekierki w Warszawie. 
 

Opis projektu Projekt dotyczył budowy instalacji do separacji popiołów stanowiących odpad                              
z Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie należącej do spółki PGNiG TERMIKA SA.  
 
Zakres inwestycji obejmował następuje elementy: 

1. prace przedrealizacyjne/projektowe (w tym dokumentację techniczną na 
potrzeby pozwolenia na budowę, dokumentację wykonawczą                                                
i powykonawczą); 

2. budowę instalacji separacji wraz z konieczna infrastruktura techniczną: 
A. wykonanie budowli, budynków, konstrukcji stalowych, w tym: 

 zbiornika magazynowego popiołu ProAsh® z niezbędnym 
kompletnym montażem wyposażenia technologicznego                          
(o pojemności 20.000 m3), 

 zbiornika buforowego popiołu do separacji z kompletnym 
montażem wyposażenia technologicznego, 

 zbiornika buforowego paliwa HiCarbon (o pojemności 300 m3) 
z kompletnym wyposażeniem technologicznym oraz instalację 
wraz z wyposażeniem technologicznym oraz instalację wraz z 
wyposażeniem zrzutu HiCarbon na taśmę węglową i montażem 
całości wyposażenia, 

 konstrukcje budynku separacji z wyposażeniem, 
B. estakady dla rurociągów transportu pneumatycznego; 



C. dostawę i montaż instalacji pneumatycznego transportu popiołów 
pomiędzy obiektami; 

D. dostawę i montaż wyposażenia technologicznego urządzeń; 
E. dostawę i montaż części elektrycznej, części AKPiA oraz części 

instalacyjnej; 
F. dostawę i montaż separatora; 
G. wykonanie części drogowej; 

3. działania informacyjno – promocyjne. 
 
Projekt zakładał wdrożenie technologii separacji niespalonego węgla od składników 
mineralnych popiołu lotnego powstałego podczas procesu spalania węgla w EC. 
 
W wyniku przeprowadzenia procesu separacji popiołu lotnego uzyskuje się dwa 
produkty: 

1. popiół ProAsh® o zawartości części palnych, poniżej 5%, który jest 
poszukiwanym surowcem do produkcji cementu i betonu, 

2. paliwo Hicarbon o zawartości części palnych ponad 30% i wartości opałowej 
ok. 10-11 MJ/kg przeznaczony do ponownego spalania w celu produkcji 
energii. 

 
Wysokość 
dofinansowania 
 

35 943 396,30 PLN 

  
Okres realizacji  
Projektu 
 

Inwestycja była realizowana w latach 2015-2017. 
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