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Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomosci przez ProwadzqceQo zaktad o zwigkszonym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

(aktualizacja, 11.2021 r.)

1. Oznaczenie prowadzacego zaklad oraz adres zakladu:

Nazwa
prowadzacego Zarzad Spotki PGNiG TERMIKA SA
zaklad:
Nazwa zakladu Cieplownia Wola
ul. Polczynska 21
01-377 Warszawa,
powiat m. st. Warszawa,
wojewodztwo mazowieckie
Telefon: +48 (22) 587 47 00
Fax: +48 (22) 811 26 44
WWW- wva.termika.pgniq.pl _
www.termika.pgnig.pl/cieplownia-wola
e-mail: info@termika.pgnig.pl
NIP: 525-000-06-30
Regon: 10381709

Adres zakladu:

2. Potwierdzenie, ze zaklad podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym
ustanawiajacym system przeciwdzialania powaznym awariom przemyslowym:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie z zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych 0 zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 poz. 138) zaktad
Cieplownia Wola PGNIG TERMIKA SA zostal zaliczony do zakltadow o zwigkszonym ryzyku (ZZR)
wystapienia powaznej awarii przemystowej i podlega przepisom w tym zakresie.

Prowadzacy zaklad dokonat zgloszenia wiasciwym organom, tj. Komendantowi Miejskiemu
Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy oraz Mazowieckiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska, zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.z2020r. poz. 1219, z pozn. zm.) | przekazal ww. organom opracowany Program zapobiegania awariom.

3. Opis dzialalno$ci zakladu:

Podstawowym celem dzialalnosci Zaktadu jest produkcja ciepta dla odbiorcéw komunalnych
i przemyslowych Warszawy. Zaktad jest zrodtem szczytowym, uruchomianym podczas niskich temperatur,
dla uzupetnienia bilansu potrzebnego ciepta dla sieci cieptlownicze] Warszawy



https://www.termika.pgnig.pl/
http://www.termika.pgnig.pl/cieplownia-wola

4. Charakterystyka skladowanych substancji niebezpiecznych decydujacych o zaliczeniu zakladu
jako zakladu o zwi¢kszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej, z
uwzglednieniem ich nazw, kategorii oraz zagrozen, jakie powodujg:

Na terenie Cieptowni Wola moga wystepowac nast¢pujace substancje niebezpieczne:

OLEJ OPALOWY LEKKI - substancja, bedaca jednym z rodzajow paliwa ciektego, powstajaca w
wyniku rafinacji ropy naftowej. Jest cieczg tatwopalna, dziala toksycznie na organizmy wodne. Pary
oleju moga tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.

Temperatura wrzenia: 180360 °C
Temperatura samozaptonu: >270 °C

Granice wybuchowo$ci z powietrzem 0,7% - 8,0% obj.
Gestos¢ par wzgledem powietrza: > 1 (powietrze = 1)

Numer CAS: 68334-30-5
Numer UN (ONZ): 1202

Numer indeksowy: 649-378-00-4
Numer WE (EINECS): 269-822-7

Klasyfikacja wg zagrozenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Zagrozenia
wynikajgce z
wlasciwosci
fizykochemicznych:

Ciecz tatwopalna: Flam. Liq. 3 (H226 Latwopalna ciecz i pary)

Rakotworcze kat. 2 (H351 Podejrzewa sig, ze moze powodowaé
raka).

Toksycznos¢ ostra, kat. 4 (H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie
wdychania)

Dziata draznigco na skore kategoria. 2 (H315 Dziata draznigco na
skore)

Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1 (H304 Potknigcie i
dostanie si¢ przez drogi oddechowe grozi $§miercig)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe kat. 2 (H373: Moze
powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie)

Zagrozenia dla Aquatic Chronic kat. 2 (H411 Dziata toksycznie na organizmy
srodowiska: wodne, powodujac dlugotrwate skutki)

Zagrozenia dla
zdrowia:

L.aczna ilos¢ oleju opalowego lekkiego, znajduja si¢ na terenie
Cieplowni Wola w zbiorniku magazynowymh oraz innych elementach
instalaciji,

przekracza wartos$¢ progowa, wynoszaca 2500 ton,

okreslona w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie¢ z zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do
zakladu o zwigekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 poz. 138).




5. Informacja dotyczaca sposobow ostrzegania i postepowania spoleczenstwa w przypadku
wystapienia awarii przemyslowe;j:

Informacja dotyczaca sposobow ostrzegania w przypadku wystgpienia awarii:

wykrycie przez systemy zabezpieczen lub zauwazenie przez osoby przebywajace na terenie zaktadu
powstalego zagrozenia,

uruchomienie alarmowania automatycznie badz recznie (ROP) czego skutkiem bedzie zadziatanie sygnatu
alarmowego lub przekazanie informacji przy pomocy wewnetrznej sieci telefonicznej,
w ostatecznosci osobiscie Kierujagcemu Zaktadem,

sygnat alarmowy / informacja o zagrozeniu spowoduje wszczecie postgpowania pracownikow zgodnie
z wewngetrznymi procedurami, a jednoczesnie docierajac do oséb mogacych przebywac na terenie zaktadu
oraz lokalnej spotecznosci informuje o wystapieniu awarii przemystowej,

przekazanie szczegdtowych informacji dotyczacych powstalego zagrozenia sasiednim podmiotom
odbywac bedzie si¢ droga telefoniczng lub osobiscie W zaleznosci od okoliczno$ci,

kolejne ostrzezenia przekazywane begda przez stuzby przybyte na miejsce zdarzenia (Panstwowg Straz
Pozarna, Policj¢) wedlug zalecen kierujacego dziataniem ratowniczym.

Informacja dotyczaca sposobdw postgpowania spoteczenstwa w przypadku wystapienia awarii przemystowej:

po ostrzezeniu 0 Wystapieniu awarii przemyslowej (trzyminutowy modulowany dzwiek syreny badz
powtarzana trzykrotnie zapowiedz stowna, zaczynajaca si¢ od stow: ,,Uwaga! Uwaga! Uwaga!™)
zachowaj spokoj,

nie zblizaj sie do terenu zakladu a wrecz przeciwnie oddal si¢ od miejsca zagrozenia prostopadle
do kierunku wiatru,

ostrzez inne osoby znajdujace si¢ w poblizu miejsca zdarzenia,

ze wzgledu na wlasciwosci palne oleju opatowego lekkiego, w przypadku zauwazenia uwolnienia tych
substancji do atmosfery, bezwzglgdnie zabrania si¢ uzywania urzadzen iskrzacych, palenia
papierosow i uzywania otwartego ognia,

oczekuj na dalsze dyspozycje wydawane przy pomocy rozgtosni radiowych przez odpowiednie stuzby
ratownicze tj. Policje lub Panstwowg Straz Pozarna,

przygotuj sie do ewentualnej ewakuacji, zabierz niezb¢dne dokumenty i odziez w zaleznosci od pogody,

stosuj sie do polecen kierujacego akcjg ratownicza,
czekaj na odwolanie alarmu — trzyminutowy ciggly dzwigk syreny, komunikaty stuzb lub pracownikow.

Podstawowymi dzialaniami, ktore zostana podjete przez zaloge zakladu w przypadku

wystapienia awarii beda:

powiadomienie (ROP, sie¢ telefoniczna wewngtrzna, glos) osob znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia
celem podjecia dziatah ratowniczo — gasniczych, zmierzajacych przede wszystkim do niedopuszczenia
rozprzestrzeniania si¢ zagrozenia na sgsiednie urzadzenia, materiaty, pomieszczenia i instalacje,
ograniczenie wycieku substancji niebezpiecznej poza uktad technologiczny wszystkimi dostepnymi
metodami, odcigcie doptywu substancji do punktu uwalniania,

usunigcie lub wyeliminowanie na terenie zaktadu wszystkich potencjalnych zrodet termicznych celem
uniknigcia przypadkowego zaptonu par oleju,

przykrycie rozlewiska oleju piang gasnicza w celu jego odizolowania oraz chtodzenia,

w przypadku powstania pozaru rozpoczgcie zraszania tych elementow infrastruktury technologicznej,
ktore narazone b¢da na oddziatywanie termiczne, poprzez systemy gasnicze lub hydranty naziemne,
zaalarmowanie stuzb ratowniczych zgodnie 0 wystapieniu awarii lub pozaru, zgodnie z obowigzujacymi
w zaktadzie procedurami.




¥ SLUZBY

Telefon alarmowy Cieptowni Wola

® TELEFONY

(22) 587 63 03

STRAZ POZARNA

998
112

Najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza
JRG NR 7 Wola

(22) 596 70 70

WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W WARSZAWIE

(22) 651 07 07 (pn-pt. 7:00-15:30)
692-495-847 (calodobowo)

CENTRUM ZARZADZANIA
KRYZYSOWEGO

987

BIURO BEZPIECZENSTWA 1
ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA
STOLECZNEGO WARSZAWY

(22) 443 01 12

POGOTOWIE RATUNKOWE

999
112

POLICJA

997
112




