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TERMKRUSZ - żużlowe kruszywo drobne - spełniające wymagania normy PN-EN 

13242+A1 (Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym).  

Produkcja roczna ok. 96 000Mg. 

 

Zastosowanie:  

- Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

- produkcja wyrobów ceramicznych dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego 

i przemysłowego bez dalszego przetwarzania 

Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze 
charakterystyki 

 Właściwości 
użytkowe 

Specyfikacja 
techniczna 

Kształt, wymiar i gęstość 
ziaren 

Wymiar kruszywa d/D, mm 0/4  

 

 

 

 

PN-EN 

13242+A1 

Uziarnienie Kategoria GF85 

Gęstość ziaren Objętościowa, Mg/m3, pa 2,33 

 Wysuszonych w suszarce, 
Mg/m3, prd 

2,31 

 Nasyconych i powierzchniowo 
osuszonych Mg/m3, pssd 

2,32 

Zanieczyszczenie Pyły 
 

Zawartość ≤ 22 

Jakość f22 

 

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania TERMKRUSZ - żużlowe 

kruszywo drobne: 

- KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1488-

CPR-0651/Z 

- KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH dla Ec Siekierki 

- KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH dla C Kawęczyn 

- Karta Informacyjna  Substancji 

 

 

 

 


