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1 Cel 

 

Celem instrukcji jest określenie jednolitych zasad postępowania w obszarze zakupu i 

transportu substancji niebezpiecznych na terenie zakładów PGNiG TERMIKA SA oraz 

przemieszczania tych substancji pomiędzy zakładami. 

 

2 Zakres 

 

Instrukcja ma zastosowanie dla wszystkich substancji niebezpiecznych występujących w 

Zakładach PGNiG TERMIKA SA, opakowań po tych substancjach oraz odpadów 

niebezpiecznych.  

Instrukcja dotyczy następujących grup substancji:         

1. substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne i preparaty chemiczne,  

2. oleje opałowe, oleje napędowe i inne oleje używane w technologii produkcji, 

3. chemikalia laboratoryjne i analityczne, 

4. gazy sprężone / skroplone i ciecze kriogeniczne. 

   Instrukcja nie dotyczy następujących grup substancji chemicznych:  

- substancje chemiczne stanowiące źródła promieniotwórcze, 

- środki chemiczne będące lekami, 

- środki chemiczne będące amunicją lub materiałami wybuchowymi.  

 

Instrukcja określa zasady zakupu substancji niebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA oraz 

zasady transportu i przemieszczania zmechanizowanego substancji niebezpiecznych w 

PGNiG TERMIKA SA, w zakresie: 

a) transport bliski (z magazynów do Wydziałów Wytwarzania lub w obszarach Wydziałów  

Wytwarzania do miejsc ich użytkowania oraz transport od bramy Zakładu do miejsc 

przeznaczenia): 

- transport dźwigowy,  

- transport wózkowy, 

- transport samochodowy, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwignice
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3zek_transportowy
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- transport kolejowy.  

b) transport w ramach obszarów PGNiG TERMIKA SA, wykraczający poza teren jednego 

Zakładu (samochody przewożące substancje z magazynów, np. Ec Siekierki do 

Laboratorium Chemicznego w C Kawęczyn lub z magazynu zlokalizowanego w jednym 

Zakładzie do innego Zakładu).  

c) transport wewnętrzny i rozładunek wody amoniakalnej dla potrzeb instalacji SCR  

w Ec Siekierki, Ec Żerań, Ec Pruszków. 

Instrukcja wskazuje zakres przeprowadzenia okresowej kontroli gospodarki substancjami 

niebezpiecznymi na terenie jednostek organizacyjnych PGNiG TERMIKA SA. 

3 Definicje 

 

ADR - Umowa europejska o międzynarodowym przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych. 

DIR - Dyżurny Inżynier Ruchu w Zakładzie 

REACH - Rozporządzenie REACH nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 

2006 roku w sprawie: rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów [ECHA] 

RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją. 

TDT - Transportowy Dozór Techniczny 

Transport - załadunek, transport, rozładunek  

UDT - Urząd Dozoru Technicznego  

UN (numer) – oznaczenie identyfikujące substancję niebezpieczną w przepisach 

transportowych ADR i RID. Oznakowanie to powinno znajdować się w „Karcie 

charakterystyki substancji”, w części „Informacje o transporcie” 

ZZR - Zakład Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Substancje niebezpieczne - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo 

mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub 

promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być 

surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii. 
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Substancje zaklasyfikowano według rodzaju zagrożenia, do co najmniej jednej 

z wymienionych poniżej kategorii: 

 

Rodzaj zagrożenia Symbol zagrożenia 

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA  H 

ZAGROŻENIA FIZYCZNE P 

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA E 

POZOSTAŁE ZAGROŻENIA O 

 

Bezpośrednio odpowiedzialny za obszar w PGNiG TERMIKA SA, w którym występują 

substancje niebezpieczne – pracownik odpowiedzialny za obszar, w którym występują 

substancje niebezpieczne, stosownie do powierzonego mu zakresu obowiązków i 

odpowiedzialności. Może to być funkcja określona w zakresie obowiązków lub funkcja 

zlecona w danym momencie (np. brygadzista, specjalista, magazynier, kierownik). 

Dostawca – firma zewnętrzna dostarczająca substancje niebezpieczne do magazynu lub 

do wskazanego miejsca odbioru w PGNiG TERMIKA SA. 

Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej: dokument zawierający zbiór informacji 

kluczowych dla bezpieczeństwa, w szczególności o  zagrożeniach stwarzanych przez 

substancję lub preparat, zasadach bezpiecznego stosowania, transportu, przechowywania, 

postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz o możliwych sposobach udzielania pierwszej 

pomocy w przypadku narażenia na działanie takiego produktu. Dla substancji i preparatów 

niebezpiecznych kartę charakterystyki zapewnia podmiot wprowadzający substancję lub 

preparat na rynek, na życzenie odbiorcy, bezpłatnie przy pierwszej dostawie lub przy 

aktualizacji karty. 

Wyciąg z Karty Charakterystyki substancji: informacja w formacie A4, zawierająca 

podstawowe informacje w zakresie: zagrożenia, formy zabezpieczenia, pierwszej pomocy 

i postępowania w sytuacjach awaryjnych dla danej substancji, z uwzględnieniem 

użytkowania w określonym obszarze PGNiG TERMIKA SA, zgodnie z informacjami 

zapisanymi w Karcie Charakterystyki dla danej substancji. Dokument do użytku 

wewnętrznego PGNiG TERMIKA SA. Uwaga: nie zastępuje Karty Charakterystyki.  
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Uwaga: w „Karcie Charakterystyki substancji niebezpiecznej” w części „Informacje o 

transporcie” symbol „UN numer substancji” mówi o zakwalifikowaniu tej substancji do grupy 

niebezpiecznych w zakresie transportu ADR, RID. 

Dostępność do Kart Charakterystyki: 

- w systemie informatycznym IFS., ścieżka dostępu: IFS8 → 1. magazyn → 2. pozycja 

→ 3. pozycja magazynowa → 4. lupa → 5. nr indeksowy wg IFS → 6. załączniki 

- na stanowiskach występowania lub użytkowania substancji niebezpiecznej - w 

wersji papierowej Wyciąg z Karty Charakterystyki substancji 

- w systemie informatycznym KIM, adres:  \\Kim\substancje_niebezpieczne\MAPY lub 

\\Kim\substancje_niebezpieczne\WYKAZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH 

Do systemu IFS -  Karty Charakterystyki wprowadza Kierownik Wydziału Magazynów 

Na serwerze KIM - Karty Charakterystyki wprowadza Specjalista ds. ochrony środowiska 

Zamawiający zakup substancji niebezpiecznej (kupiec) przesyła aktualne Karty 

Charakterystyki do osób zlecających zakup, do Kierownika Wydziału Magazynów oraz 

Głównego specjalisty/ Specjalisty ds. ochrony środowiska 

Magazynowanie - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie 

substancji niebezpiecznych, opakowań po substancjach niebezpiecznych lub odpadów 

niebezpiecznych  przed ich transportem do miejsc przeznaczenia 

Odbiorca odpadów – jest to firma świadcząca usługi w zakresie zbierania i transportu 

odpadów niebezpiecznych, posiadająca zezwolenie na prowadzenie tej działalności 

Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany 

Odpady niebezpieczne - oznaczają odpady wykazujące, co najmniej jedną spośród 

właściwości niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne oznaczone zostały „*” w „Katalogu 

odpadów” 

Osoby uczestniczące w transporcie – osoby uczestniczące bezpośrednio w pracach 

załadunku, transportu i rozładunku substancji niebezpiecznych 

Wykonawca – firma zewnętrzna wykonująca prace na terenie PGNiG TERMIKA SA z 

wykorzystaniem substancji niebezpiecznych 

Zamawiający dostawę – składający Zamówienie u Dostawcy 

file://///Kim/substancje_niebezpieczne/MAPY
file://///Kim/substancje_niebezpieczne/MAPY
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Zlecający zakup substancji niebezpiecznych - osoba uprawniona do składania 

zapotrzebowania zakupu 

 

 

4 Zawartość merytoryczna 

 

4.1 Zasady postępowania w zakresie zakupu substancji niebezpiecznych 

 

4.1.1 Zapotrzebowanie zakupu 

 

Zlecający zakup substancji niebezpiecznej identyfikuje, czy substancja nie kwalifikuje 

Zakładu do grupy zagrożenia poważną awarią przemysłową ZZR, na podstawie 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). W przypadku substancji nowych lub w przypadku 

ponad zwyczajowego zakupu substancji, Zlecający zakup zgłasza taki zakup do Głównego 

specjalisty/Specjalisty ds. ochrony środowiska i na podstawie jego opinii decyduje o 

zakupie. W przypadku opinii wskazującej na zmianę kwalifikacji zakładu do grupy 

zagrożenia poważną awarią przemysłową pozostawia temat zakupu substancji do dalszych 

decyzji Dyrektora Pionu Eksploatacji i Dyrektora Departamentu Zakupów, po 

zasięgnięciu opinii Kierownika Zespołu ds. substancji niebezpiecznych (Zgodnie z 

Procedurą ISO 14001 „Gotowość i reagowanie na awarie”). 

Zlecający zakup substancji niebezpiecznych w przypadku, kiedy w systemie 

informatycznym  PGNiG TERMIKA SA brak jest aktualnej Karty Charakterystyki tej 

substancji, informuje zamawiającego dostawę z Departamentu Zakupów, o obowiązku 

dostarczenia przez Dostawcę Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznej, przed 

dokonaniem zakupu.  

W przypadku zamówienia bezpośredniego u Dostawcy (z pominięciem Departamentu 

Zakupów), zamawiający informuje Dostawcę o obowiązku dostarczenia Karty 

Charakterystyki. 
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Zlecający zakup sprawdza w Karcie Charakterystyki, czy opisane tam zastosowanie jest 

zgodne z  określonym zastosowaniem w PGNiG TERMIKA SA.  

Zlecający zakup, w przypadku zakupu nowych substancji niebezpiecznych lub zakupu w 

ilościach ponad zwyczajowych, uzgadnia zakup substancji niebezpiecznej ze Specjalistą 

BHP i Ppoż. lub Specjalistą ds. ochrony środowiska (jednym i drugim jeśli zagrożenia 

stwarzane przez substancję dotyczą aspektów BHP i oddziaływania na środowisko) . 

Specjalista BHP i Ppoż. lub Specjalista ds. ochrony środowiska (lub łącznie) informuje 

zlecającego zakup o uwarunkowaniach prawnych i zagrożeniach związanych z zakupem, 

transportem i stosowaniem substancji w aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

innych zagrożeń. 

 

4.1.2 Umowa zakupu 

 

Kupiec Departamentu Zakupów sprawdza, czy substancja chemiczna (produkt) została 

zarejestrowana w Europejskiej Agencji Chemikaliów (czy posiada Zezwolenie na 

wprowadzanie do obrotu). Od 1 grudnia 2010 roku PGNiG TERMIKA SA, jako „Dalszy 

użytkownik” kupuje tylko substancje zarejestrowane w ECHA. 

Umowa zakupu substancji niebezpiecznej powinna być zaopiniowana przez Specjalistę 

BHP i Ppoż. oraz Specjalistę ds. ochrony środowiska. Dotyczy to zakupu nowych 

substancji niebezpiecznych lub zakupu substancji w ilościach ponad zwyczajowych. 

Kupiec Wydziału Zakupów odpowiedzialny za zakup wnosi do Umowy dostawy 

następujące zapisy:  

- „Dostawa towaru do PGNiG TERMIKA SA powinna odbywać się środkami transportu 

spełniającymi wymagania przepisów ADR (w zakresie transportu drogowego) oraz 

przepisów RID (w zakresie transportu koleją). Kierowca jednostki transportującej 

substancję niebezpieczną powinien posiadać uprawnienia ADR (w zakresie załadunku, 

transportu i rozładunku)”.  

oraz: 

-  „Dostawca towaru dostarcza Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznych” 

- „Dostawca towaru wskaże producenta substancji chemicznej oraz numer Zezwolenia 

REACH (nr rejestracji substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów)”.  
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4.2 Zasady postępowania w zakresie transportu wewnętrznego i rozładunku 

substancji niebezpiecznych 

 

4.2.1 Zasady ogólne 

 

Dla opracowania instrukcji stosowano przepisy w zakresie transportu drogowego substancji 

niebezpiecznych (ADR), transportu substancji niebezpiecznych koleją (RID), BHP i Ppoż. 

W przypadku braku konkretnych przepisów kierowano się zasadą „dobrej praktyki”. 

Transportowanie substancji niebezpiecznych lub preparatu niebezpiecznego powinno 

odbywać się przy zachowaniu środków ostrożności gwarantujących uniemożliwienie 

uszkodzenia opakowania, a w konsekwencji niekontrolowane wydostanie się substancji 

niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego, mogące spowodować zagrożenie dla 

pracowników, mienia lub środowiska.  

Transport substancji i materiałów niebezpiecznych w pojazdach mechanicznych na terenie 

PGNiG TERMIKA SA jest dozwolony pod warunkiem spełnienia przepisów BHP i Ppoż. 

oraz wymogów zawartych w obowiązujących przepisach o transporcie materiałów 

niebezpiecznych.  

Substancje niebezpieczne stwarzają zagrożenia opisane szczegółowo w Kartach 

Charakterystyki. Skrócony opis zagrożenia umieszczony jest na etykiecie środka 

chemicznego. Rodzaje zagrożeń wymienione zostały w definicji substancje i preparaty 

niebezpieczne. 

Substancje niebezpieczne powinny być transportowane i magazynowane w opakowaniach 

oryginalnych, zaopatrzonych w oryginalne etykiety. Dopuszczalne jest przeniesienie 

substancji niebezpiecznej z opakowania oryginalnego do innego opakowania przy 

spełnieniu następujących warunków: 

  - opakowanie zastępcze zapewnia poziom bezpieczeństwa użytkowania na poziomie co 

najmniej takim, jak opakowanie oryginalne, 

  - etykieta nieoryginalna zawiera jednoznaczną nazwę środka chemicznego, znaki  

ostrzegawcze i opisy środków bezpieczeństwa identyczne, jak na etykiecie oryginalnej. 

Substancje niebezpieczne transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych 

powinny być rozładowywane na wydzielonych stanowiskach do zbiorników magazynowych 
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a fakt rozładunku odnotowany w dzienniku operacyjnym instalacji, do której należą 

zbiorniki. W przypadku konieczności zorganizowania doraźnego stanowiska 

rozładowczego oraz rozładunku do zbiorników innych niż stacjonarne, operacja musi 

odbywać się na podstawie specjalnie opracowanej na tę okoliczność instrukcji. 

Należy kierować się zasadą, że substancje niebezpieczne powinny być kupowane 

i magazynowane w opakowaniach, których rozmiar umożliwia bezpośrednie zastosowanie 

w procesie technologicznym bez konieczności przenoszenia części zawartości do 

mniejszych opakowań użytkowych. 

 

4.2.2 Transport samochodowy 

 

Wjazd transportu samochodowego z substancją niebezpieczną na teren PGNiG 

TERMIKA SA  

Służby Ochrony Zakładu identyfikują samochody przywożące substancje niebezpieczne 

na podstawie pomarańczowych tablic ostrzegawczych o wymiarach 40/30 cm z numerem 

identyfikującym zagrożenie w górnej części i numerem oznaczającym substancję w dolnej 

części, umieszczonych na samochodach lub na cysternach kolejowych. 

Przykład: 

 

 

  

Na podstawie informacji w systemie kontroli dostępu pracownik ochrony identyfikuje 

adresata dostawy. Awizo dostawy w systemie informatycznym wcześniej wprowadza 

zamawiający dostawę. 

Służby Ochrony Zakładu uniemożliwiają wjazd na teren zakładu nieoznakowanego 

samochodu przewożącego substancję niebezpieczną lub samochodu z opakowaniami z 

substancją niebezpieczną, bez oznakowania identyfikującego rodzaj zagrożenia oraz 

nazwy substancji.  

Zamawiający dostawę lub osoba przez niego wyznaczona wprowadza transport na teren 

Zakładu.  

 80 

1830 
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Wjazd na teren i transport wewnątrz Zakładu odbywa się wyłącznie w asyście 

wyznaczonego przez adresata dostawy pracownika PGNiG TERMIKA SA. Wskazany 

pracownik ma za zadanie sprawdzenia wyposażenia dostawcy zgodnie z Załącznikiem 1. 

Następnie dokument zostawia u Służb Ochrony Zakładu. Następnie dokumenty są 

przekazywane kwartalnie do Specjalisty ds. ochrony środowiska.  

 

Adresatem dostawy substancji niebezpiecznej może być zamawiający substancję, jeśli 

dostawa jest bezpośrednio do miejsca użytkowania lub pracownik magazynu, jeśli jest to 

miejsce pierwszego odbierającego i rozładunku (magazynowania) substancji.   

Osoba z Wydziału Wytwarzania, składająca Zamówienie Zakupu bezpośrednio u 

Dostawcy, z miejscem dostawy magazyn, ma obowiązek wysłać informację (kopię) takiego 

Zamówienia do specjalisty magazynów. W Zamówieniu powinien być zapis "Dostawa do 

magazynu............", który wskazuje adresata dostawy. Pracownik magazynu dokonuje 

awiza dostawy w systemie informatycznym, odbiera dostawę na bramie i prowadzi konwój 

transportu do magazynu. 

Dla substancji niebezpiecznych dostarczanych bezpośrednio do produkcji (z pominięciem 

magazynów) obowiązek awizowania i konwojowania spoczywa na 

zamawiającym substancję pracowniku Wytwarzania " 

Pracownik ochrony odnotowuje wjazd pojazdu z substancją niebezpieczną w dzienniku 

oraz informuje telefonicznie DIR o dostawie substancji niebezpiecznej na teren Zakładu i 

adresacie dostawy. 

DIR zapisuje w dzienniku operacyjnym fakt wjazdu pojazdu z substancją niebezpieczną na 

teren Zakładu oraz identyfikuje dalsze postępowanie z tą substancją. 

Przyjęcie substancji niebezpiecznej z dostawy (dotyczy tylko czynności fizycznych w 

zakresie rozładunku i magazynowania) – są to dostawy na magazyn lub do innego miejsca 

czasowego magazynowania lub użytkowania. 

 

4.2.3 Rozładunek substancji niebezpiecznych z transportu samochodowego 

 

Rozładunek cysterny samochodowej z substancją niebezpieczną odbywa się przez 

kierowcę jednostki transportowej posiadającego uprawnienia ADR, przy udziale osób 

wyznaczonych z PGNiG TERMIKA S.A. 
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Rozładunek samochodu z substancją niebezpieczną odbywa się przez pracowników 

PGNiG TERMIKA SA lub wyznaczonych pracowników firmy zewnętrznej, którzy spełniają 

wymagania w zakresie:  

-  niezbędnej wiedzy udokumentowanej szkoleniem w zakresie rozładunku i 

magazynowania substancji niebezpiecznych, 

-  znajomości Karty Charakterystyki przyjmowanej substancji niebezpiecznej, szczególnie 

w zakresie zagrożeń dla zdrowia i środowiska, 

-   wyposażenia w ubrania i sprzęt ochronny określony Kartą Charakterystyki substancji 

oraz właściwymi krajowymi i wewnętrznymi przepisami BHP i Ppoż., 

- posiadania świadectwa o ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu 

uprawniającego do obsługi wózka widłowego, dźwigu lub wózka platformowego użytego 

przy pracach transportowych. 

Zasady rozładunku 

- mocowanie na urządzeniu rozładowczym powinno gwarantować zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem opakowania i wydostaniem się substancji na zewnątrz; 

- rozładunek należy prowadzić dla dostaw w opakowaniach oryginalnych nieuszkodzonych. 

W przypadku dostawy w opakowaniu niewłaściwym lub uszkodzonym rozładunek należy 

wstrzymać do czasu decyzji osoby odpowiedzialnej za dany obszar w PGNiG TERMIKA 

SA; 

-   prace przy substancjach niebezpiecznych należy prowadzić zgodnie z Instrukcją 

eksploatacji, Kartą Charakterystyki substancji oraz właściwymi krajowymi i wewnętrznymi 

przepisami BHP i Ppoż.; 

-  miejsce rozładunku powinno być wyposażone zgodnie z przepisami stosownymi dla danej 

substancji niebezpiecznej (np.: punkty poboru wody Ppoż., sprzęt gaśniczy, sprzęt 

ratownictwa chemicznego, sorbenty pochłaniające substancje ropopochodne, prysznice dla 

personelu, itp.); 

-  miejsce rozładunku powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz 

oznakowane w zakresie identyfikacji zagrożeń. Wymagane jest oznakowanie uzupełniające 

w przypadku kiedy takie oznakowanie nie jest ogólnie widoczne na jednostce transportowej 

lub w miejscu rozładunku; 

-  drogi dojazdowe (pożarowe) do miejsca rozładunku powinny być przejezdne dla służb 

ratowniczych w przypadku awarii (m.in. odśnieżone w zimie); 
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-   podczas napełniania produktami naftowymi zbiornika stacji paliw cysterna musi być 

uziemiona. 

 

4.2.4 Transport kolejowy 

 

  Rozładunek cysterny kolejowej 

Rozładunek cysterny kolejowej z substancją niebezpieczną odbywa się przez pracowników 

PGNiG TERMIKA SA lub wyznaczonych pracowników firmy zewnętrznej, którzy spełniają 

wymagania w zakresie:  

-  niezbędnej wiedzy w zakresie rozładunku i magazynowania substancji niebezpiecznych, 

udokumentowanej wymaganym świadectwem wystawionym przez jednostkę prowadzącą 

szkolenia nadzorowane przez UDT. 

- znajomości Karty Charakterystyki przyjmowanej substancji niebezpiecznej, szczególnie w 

zakresie zagrożeń dla zdrowia i środowiska, 

-  wyposażenia w ubrania i sprzęt ochronny zgodnie z kartą charakterystyki substancji oraz 

właściwymi krajowymi i wewnętrznymi przepisami BHP i Ppoż., 

Zasady rozładunku 

- miejsce rozładunku powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz 

oznakowane w zakresie identyfikacji zagrożeń (znaki ostrzegawcze). Niezbędne jest 

oznakowanie uzupełniające w przypadku kiedy takie oznakowanie nie jest ogólnie 

widoczne na jednostce transportowej lub w miejscu rozładunku, 

-  prace rozładunkowe i transportowe przy substancjach niebezpiecznych należy prowadzić 

zgodnie z niniejszą Instrukcją, Kartą Charakterystyki substancji oraz właściwymi krajowymi 

i wewnętrznymi przepisami BHP i Ppoż., 

- wyposażenie miejsc rozładunku określają odrębne przepisy związane z eksploatacją 

bocznicy kolejowej i przepisy związane z eksploatacją zbiorników bezciśnieniowych. 

Miejsca rozładunku są pod kontrolą TDT i UDT, 

-  prace przy rozładunku substancji niebezpiecznych odbywają się na polecenie pisemne 

lub ustne.  
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4.2.5 Transport substancji niebezpiecznych wewnątrz zakładu 

 

Osoby uczestniczące w transporcie powinny: 

 

-  posiadać stosowne uprawnienia UDT dla obsługi urządzeń mechanicznych 

transportowych (wózki platformowe, dźwigi towarowe, windy towarowe, wózki widłowe), 

-    być przeszkolone w zakresie rozładunku i transportu substancji niebezpiecznych. Mogą 

to być szkolenia dedykowane w zakresie przepisów RID i ADR lub szkolenia okresowe 

BHP, które zawierają elementy przepisów ADR i RID, ukierunkowane tematycznie dla 

zakresu prac i wytypowanych grup pracowników, 

- przed przystąpieniem do czynności transportowych zapoznać się z Kartą Charakterystyki 

substancji w zakresie zagrożeń, 

-  być wyposażone w środki ochrony osobistej odpowiednie do transportowanej substancji, 

zgodnie z Kartą Charakterystyki substancji oraz właściwymi krajowymi i wewnętrznymi 

przepisami BHP i Ppoż., 

-   wykonywać prace po uprzednim poleceniu. 

 

Drogi transportowe: 

-  drogi wewnątrz zakładowe, po których przewożone są substancje niebezpieczne 

transportem samochodowym oznakowane są zgodnie z Kodeksem Drogowym, 

-  utrzymana jest przejezdność dróg wewnątrz zakładowych (nawierzchnia, utrzymanie 

zimowe), 

-   drogi wewnątrz zakładu prowadzące do poszczególnych budynków i obiektów, są 

jednocześnie drogami pożarowymi służącymi dla dojazdu służb ratowniczych. 

Postępowanie przy transporcie: 

-  przed przystąpieniem do transportu należy sprawdzić czy transportowana substancja 

niebezpieczna jest w opakowaniu oryginalnym nieuszkodzonym z widocznym 

oznakowaniem zagrożeń. W przypadku transportu partii wyjętej z opakowania zbiorczego 

dopuszcza się transport tej substancji w opakowaniach kombinowanych (opakowanie 
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zewnętrzne i opakowanie wewnętrzne) w sposób chroniący opakowania pojedyncze, 

szczególnie szklane i z tworzyw sztucznych,  

- w przypadku, gdy substancja niebezpieczna transportowana jest w taki sposób, że 

oznakowanie opakowania jest niewidoczne urządzenie transportowe powinno być 

wyposażone w znaki ostrzegawcze określające rodzaj zagrożenia dla danej substancji 

(zgodnie z zasadami oznakowania substancji niebezpiecznych), 

- podczas transportu ładunek powinien być trwale unieruchomiony, w sposób 

uniemożliwiający przesunięcie lub uszkodzenie opakowania, 

-  zabroniony jest postój pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne na drodze do 

miejsca przeznaczenia (pozostawienie pojazdu bez nadzoru),  

-  po dostarczeniu i przyjęciu ładunku odpowiedzialnym za substancję niebezpieczną staje 

się dalszy użytkownik, który prowadzi dalszą ewidencję wewnętrzną dla substancji. 

Uwaga: w opisywany wyżej zakres transportu wewnętrznego nie wchodzi: 

-   transport związany z użytkowaniem substancji w miejscu jej finalnego przeznaczenia do 

procesów produkcyjnych.  

- transport ręczny substancji niebezpiecznych. Regulują to odrębne przepisy BHP 

(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem 

fizycznym z dnia 14 marca 2000 r. Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 ze zm.). 

 

4.2.6 Transport substancji niebezpiecznych pomiędzy zakładami Spółki 

 

(np. Magazyn Centralny Ec Siekierki – inny Zakład PGNiG TERMIKA SA) 

Generalnie wprowadza się zasadę, że materiały niebezpieczne dostarczane są do 

lokalizacji ich użytkowania w konkretnym Zakładzie PGNiG TERMIKA SA (bez konieczności 

przewozu z terenu jednego zakładu do drugiego).  

W przypadku konieczności przewozu dużych ilości (określonych przepisami) substancji 

niebezpiecznych z jednego Zakładu do innego należy działania te wykonywać zgodnie z 

przepisami o transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR i RID). Wykonanie czynności 

transportowych należy zlecić specjalistycznej firmie transportowej posiadającej 

uprawnienia ADR lub RID. W przypadku transportu oleju opałowego lekkiego należy 
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poinformować Specjalistę Wydziału Ochrony Środowiska o zamierzeniu wykonania takiego 

transportu. 

Dopuszcza się transport pomiędzy zakładami materiałów niebezpiecznych spakowanych w 

ograniczonych ilościach (dotyczy to np. odczynników do Laboratorium Chemicznego), w 

zakresie ilości wyłączonych z obowiązywania przepisów ADR. Szczegółowe informacje dla 

konkretnej substancji można uzyskać od Specjalisty Wydziału Ochrony Środowiska. 

Koniecznym warunkiem jest pakowanie substancji niebezpiecznej w opakowaniach 

kombinowanych (opakowanie zewnętrzne i opakowanie wewnętrzne). Osoba przewożąca 

substancję niebezpieczną zobowiązana jest znać Kartę Charakterystyki substancji w 

zakresie zagrożeń.  

Zabroniony jest postój pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne na drodze lub na 

parkingu (dot. pozostawienie pojazdu bez nadzoru).  

 

4.2.7 Transport odpadów niebezpiecznych 

 

Zużyte środki chemiczne, opakowania po niebezpiecznych środkach chemicznych, które 

nie są odbierane przez Dostawców oraz wszystkie inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne, oznaczone kodem odpadu ze znakiem „*” stanowią odpady niebezpieczne.  

Odpady niebezpieczne, których wytwórcą jest PGNiG TERMIKA SA przekazywane są 

firmie specjalistycznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie zbiórki, transportu i 

zagospodarowania tych odpadów (lub posiadającej umowy z podwykonawcami 

posiadającymi takie zezwolenia). 

Odpady niebezpieczne (zawierające substancje niebezpieczne) lub opakowania po tych 

substancjach, sklasyfikowane w przepisach ADR, muszą być transportowane zgodnie z 

tymi przepisami.  

Uwaga: w „Karcie Charakterystyki” substancji, w części „Informacje o transporcie” mówi o 

tym symbol „UN numer substancji” 

W umowach z odbiorcami odpadów niebezpiecznych wprowadza się zapis: „Odpady 

zawierające substancje niebezpieczne sklasyfikowane w przepisach ADR lub opakowania 

po tych substancjach muszą być transportowane zgodnie z tymi przepisami”.  
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Zasady gospodarki opakowaniami po substancjach niebezpiecznych określa „Instrukcja 

postępowania z opakowaniami po substancjach i preparatach chemicznych dostarczanych 

do PGNiG TERMIKA SA”.  

 

 

4.2.8 Sytuacje awaryjne 

 

W przypadku uszkodzenia opakowania stwarzającego zagrożenie wycieku substancji 

niebezpiecznej lub stwierdzonego wydostania się substancji niebezpiecznej na zewnątrz 

opakowania osoba użytkująca lub posiadająca substancję powinna podjąć niezbędne 

działania w zakresie ochrony osób i środowiska zgodnie z zasadami określonymi w Kartach 

Charakterystyki oraz w szczegółowych instrukcjach stanowiskowych i zasadach 

obowiązujących w PGNiG TERMIKA SA. 

W PGNiG TERMIKA SA istnieją następujące dokumenty w zakresie postępowania w 

przypadku awarii: 

- Program zapobiegania awariom dla Ec Siekierki i C Wola (Zakłady kwalifikowane do grupy 

zagrożenia poważna awarią przemysłową ZZR) 

- Procedura „Gotowość reagowania na awarie”  

- Listy potencjalnych awarii mogących mieć wpływ na środowisko  

- Instrukcje eksploatacji (uwzględniające informacje podane w Kartach charakterystyki 

substancji niebezpiecznych stosowanych i magazynowanych w PGNiG TERMIKA SA), 

- Schemat: przepływ informacji w przypadku wystąpienia ważnych i nieprzewidzianych 

zdarzeń w Spółce.   

 

4.2.9 Kontrola 

 

Okresowej kontroli gospodarki substancjami niebezpiecznymi na terenie jednostek 

organizacyjnych PGNiG TERMIKA SA dokonuje audytor, przedstawiciel Zespołu ds. 

gospodarki substancjami niebezpiecznymi w ramach audytu systemu ISO 14001, 

zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie audytów. 

W zakresie transportu substancji niebezpiecznych audyt dotyczy: 
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- kontroli dokumentacji wymaganej przepisami prawa, 

- kontrola procedur i instrukcji w zakresie aspektów gospodarki substancjami 

niebezpiecznymi i zasad zapisanych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem (SZB) i 

Programach zapobiegania awariom dla zakładów ZZR. 

- prawidłowości składowania i użytkowania substancji niebezpiecznych zgodnie z zapisami 

w Karty Charakterystyki, 

- porządku w miejscach użytkowania substancji niebezpiecznych, 

- prawidłowości i aktualizacji danych i dokumentacji w systemach informatycznych Spółki, 

- prawidłowości zapisów w umowach z Dostawcami, 

- przestrzegania bezpieczeństwa transportu na trasach przejazdu, 

- uprawnień osoby obsługującej rozładunek/załadunek substancji niebezpiecznych czy 

urządzenie transportowe, 

- sposobu i prawidłowości unieruchomienia ładunku na urządzeniu transportowym, 

- aktualności badań technicznych wykonywanych przez UDT i TDT, 

- znajomości Kart Charakterystyki substancji niebezpiecznych w zakresie zagrożeń, przez  

  osoby uczestniczące w transporcie,    

- przestrzeganie zasad oznakowania znakami ostrzegawczymi na magazynach, 

zbiornikach, opakowaniach, rurociągach i w miejscach składowania i użytkowania 

substancji niebezpiecznych. 

 

4.2.10 Obowiązki firm obcych wykonujących prace na terenie PGNiG TERMIKA SA w 

zakresie transportu substancji niebezpiecznych (wykonawca/podwykonawca) 

 

Kupiec Wydziału Zakupów wprowadza do Umowy na wykonanie usługi, w której zakresie 

będą prace związane z transportem substancji niebezpiecznych na terenie PGNiG 

TERMIKA SA następujący zapis: „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i będzie 

przestrzegał zapisów „Instrukcji postępowania w zakresie zakupu i transportu 

wewnętrznego substancji niebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA.”. 

Wykonawca/podwykonawca w przypadku przywożenia substancji niebezpiecznej na 

teren Zakładu informuje o fakcie prowadzącego realizację umowy usługowej ze strony 
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PGNiG TERMIKA SA (remonty, konserwacje, inwestycje, administracja, itp.). Prowadzący 

realizację umowy wprowadza transport z substancją niebezpieczną na teren zakładu i 

asystuje podczas transportu wewnętrznego do miejsca przeznaczenia dostawy.  

 

4.3 Zasady postępowania w zakresie transportu wewnętrznego i rozładunku wody 

amoniakalnej dla potrzeb instalacji SCR w Ec Siekierki, Ec Żerań i Ec Pruszków 

 

4.3.1 Zasady ogólne 

 

Dla opracowania instrukcji stosowano przepisy w zakresie transportu drogowego substancji 

niebezpiecznych (ADR, BHP i Ppoż.). W przypadku braku konkretnych przepisów 

kierowano się zasadą „dobrej praktyki”. 

Transportowanie wody amoniakalnej musi odbywać się przy zachowaniu środków 

ostrożności gwarantujących uniemożliwienie uszkodzenia autocysterny, a w konsekwencji 

niekontrolowane wydostanie się substancji niebezpiecznej, mogące spowodować 

zagrożenie dla pracowników lub środowiska.  

Transport wody amoniakalnej w pojazdach mechanicznych na terenie PGNiG TERMIKA 

SA jest dozwolony pod warunkiem spełnienia przepisów BHP i Ppoż. oraz wymogów 

zawartych w obowiązujących przepisach o transporcie materiałów niebezpiecznych.  

Woda amoniakalna stwarza zagrożenia opisane w Karcie Charakterystyki, dostarczonej 

przez Dostawcę. 

Karta Charakterystyki jest dostępna w wersji papierowej w miejscu rozładunku substancji. 

Woda amoniakalna, jako mieszanina stwarzająca zagrożenie opatrzona jest etykietą 

zawierającą następujące elementy: (zgodnie z Rozporządzeniem CLP 1272/2008/WE) 

- nazwę, adres i numer telefonu Dostawcy , 

- ilość substancji, chyba, że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu, 

- identyfikator produktu (nazwa, numer identyfikacyjny), 

- piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze), 

- hasło ostrzegawcze, 

- zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H i/lub R), 
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- zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P i/lub S), 

- inne informacje uzupełniające. 

Dostawca wody amoniakalnej przedstawia w formie poświadczenia pisemnego listę 

kierowców, którzy zapoznali się z zapisami niniejszej instrukcji. 

Rozładunek wody amoniakalnej z cystern samochodowych odbywa się na wydzielonym 

stanowisku rozładunkowym do zbiorników magazynowych, a fakt rozładunku 

odnotowywany jest w dzienniku operacyjnym instalacji, do której należą zbiorniki. Punkt 

rozładunkowy wody amoniakalnej wymaga zgłoszenia oraz odbioru przez dozór techniczny 

jednostki TDT w celu spełnienia wymagań stawianych w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania 

zbiorników transportowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 34 z późniejszymi zmianami).   

 

4.3.2 Transport samochodowy w Ec Siekierki 

 

Wjazd cysterny samochodowej z wodą amoniakalną na teren Ec Siekierki  

Służby Ochrony Zakładu identyfikują samochody przywożące wodę amoniakalną na 

podstawie pomarańczowych tablic ostrzegawczych o wymiarach 40/30 cm z numerem 

identyfikującym zagrożenie w górnej części i numerem oznaczającym substancję w dolnej 

części, umieszczonych na samochodach. 

Wzór: 

 

 

  

Na podstawie informacji w systemie kontroli dostępu, pracownik ochrony identyfikuje 

adresata dostawy. Awizo dostawy w systemie informatycznym wcześniej wprowadza 

zamawiający dostawę. 

Pracownik ochrony odnotowuje wjazd pojazdu z wodą amoniakalną w dzienniku oraz 

informuje telefonicznie adresata dostawy o wjeździe wody amoniakalnej na teren Zakładu.  

Trasa przejazdu autocystern z wodą amoniakalną po terenie Ec Siekierki 

przedstawiona została w Załączniku nr 1 do instrukcji. Przejazd autocystern z wodą 

 80 

2672 



Oznaczenie Dokumentu: Tytuł: Wydanie: Ilość stron: 

I-008 Instrukcja postępowania w zakresie zakupu i 

transportu wewnętrznego substancji niebezpiecznych 

w PGNiG TERMIKA SA 

9 21 (28) 

 

 

 

amoniakalną odbywa się bez zatrzymywania i pozostawienia pojazdu bez opieki. W 

przypadku awarii pojazdu lub kolizji drogowej, kierowca jednostki transportowej 

powiadamia o zaistniałym fakcie pod numerem telefonu: 22 587 2303. 

Odbierający dostawę zapisuje w dzienniku operacyjnym fakt przyjęcia dostawy z wodą 

amoniakalną na teren Zakładu oraz sprawdza stan zabezpieczeń autocysterny (plomby). 

W przypadku dostawy w cysternach bez plomb lub z plombami naruszonymi odbierający 

dostawę wstrzymuje rozładunek i o zaistniałym fakcie informuje bezpośredniego 

przełożonego lub DIR, na drugiej lub trzeciej zmianie, którzy podejmują decyzję o 

rozładunku lub zwrocie dostawy.  

Rozładunek wody amoniakalnej z cysterny samochodowej 

Rozładunek cysterny samochodowej z wodą amoniakalną odbywa się przez kierowcę 

jednostki transportowej oraz przy udziale osób wyznaczonych z PGNiG TERMIKA SA.  

 Kierowca musi posiadać uprawniania i spełniać wymagania w zakresie:  

- uprawnienia ADR (w zakresie załadunku, transportu i rozładunku), 

- uprawnienia kwalifikacyjne TDT do napełniania lub opróżniania zbiorników 

transportowych, 

- znajomości niniejszej instrukcji oraz instrukcji eksploatacji SCR dla węzła rozładunku 

i magazynowania wody amoniakalnej w zakresie rozładunku wody amoniakalnej, 

- niezbędnej wiedzy udokumentowanej szkoleniem w zakresie rozładunku i 

magazynowania substancji niebezpiecznych, 

- znajomości Karty Charakterystyki wody amoniakalnej, szczególnie w zakresie 

zagrożeń dla zdrowia i środowiska, 

- wyposażenia w ubrania i sprzęt ochronny określony w karcie charakterystyki dla wody 

amoniakalnej.  

 Rozładunek cysterny samochodowej odbywa się przy udziale osób wyznaczonych z 

PGNiG TERMIKA SA, którzy spełniają wymagania w zakresie:  

- uprawnień kwalifikacyjnych TDT do napełniania lub opróżniania zbiorników 

transportowych, 

- znajomości niniejszej instrukcji oraz instrukcji eksploatacji SCR dla węzła rozładunku 

i magazynowania wody amoniakalnej,  



Oznaczenie Dokumentu: Tytuł: Wydanie: Ilość stron: 

I-008 Instrukcja postępowania w zakresie zakupu i 

transportu wewnętrznego substancji niebezpiecznych 

w PGNiG TERMIKA SA 

9 22 (28) 

 

 

 

- niezbędnej wiedzy udokumentowanej szkoleniem w zakresie rozładunku i 

magazynowania substancji niebezpiecznych, 

- znajomości Karty Charakterystyki wody amoniakalnej, szczególnie w zakresie 

zagrożeń dla zdrowia i środowiska, 

- wyposażenia w ubrania i sprzęt ochronny określony w Karcie Charakterystyki wody 

amoniakalnej. 

Zasady rozładunku 

Rozładunek należy prowadzić dla dostaw w oryginalnych, sprawnych technicznie i 

nieuszkodzonych cysternach samochodowych,  spełniających wymagania przepisów ADR. 

W przypadku dostawy w cysternach niewłaściwych lub uszkodzonych rozładunek należy 

wstrzymać do czasu decyzji osoby odpowiedzialnej za dany obszar w PGNiG TERMIKA 

SA. 

-   prace przy wodzie amoniakalnej należy prowadzić zgodnie z Instrukcją eksploatacji SCR 

dla węzła rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej, Kartą Charakterystyki 

substancji oraz zasadami i przepisami BHP i Ppoż. w zakładzie. 

-  miejsce rozładunku powinno być wyposażone w: punkty poboru wody Ppoż., sprzęt 

gaśniczy, prysznice bezpieczeństwa, oczomyjki, inne określone w karcie charakterystyki 

substancji.  

-  miejsce rozładunku powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich (szlaban, 

łańcuch odgradzający) oraz oznakowane w zakresie identyfikacji zagrożeń. Wymagane jest 

oznakowanie uzupełniające, w przypadku kiedy takie oznakowanie nie jest ogólnie 

widoczne na jednostce transportowej lub w miejscu rozładunku, 

-  drogi dojazdowe powinny być wytypowane dla tego transportu i widocznie oznakowane, 

-  drogi dojazdowe (pożarowe) do miejsca rozładunku powinny być przejezdne dla służb 

ratowniczych w przypadku awarii (m.in. odśnieżone w zimie). 

- rozładunek wody amoniakalnej należy prowadzić przy użyciu odpowiednich, sprawnych 

technicznie urządzeń rozładunkowych NO spełniających warunki Rozporządzenia Ministra 

Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego, jakim  powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania 

zbiorników transportowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 34).  
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4.3.3 Transport samochodowy w Ec Żerań 

 

Wjazd cysterny samochodowej z wodą amoniakalną na teren Ec Żerań  

Służby Ochrony Zakładu identyfikują samochody przywożące wodę amoniakalną na 

podstawie pomarańczowych tablic ostrzegawczych o wymiarach 40/30 cm z numerem 

identyfikującym zagrożenie w górnej części i numerem oznaczającym substancję w dolnej 

części, umieszczonych na samochodach. 

Wzór: 

 

 

  

Na podstawie informacji w systemie kontroli dostępu, pracownik ochrony identyfikuje 

adresata dostawy. Awizo dostawy w systemie informatycznym wcześniej wprowadza 

zamawiający dostawę. 

Pracownik ochrony odnotowuje wjazd pojazdu z wodą amoniakalną w dzienniku oraz 

informuje telefonicznie adresata dostawy o wjeździe wody amoniakalnej na teren Zakładu.  

Trasa przejazdu autocystern z wodą amoniakalną po terenie Ec Żerań przedstawiona 

została w Załączniku nr 2 do instrukcji. Przejazd autocystern z wodą amoniakalną odbywa 

się bez zatrzymywania i pozostawienia pojazdu bez opieki. W przypadku awarii pojazdu lub 

kolizji drogowej, kierowca jednostki transportowej powiadamia o zaistniałym fakcie pod 

numerem telefonu: 22 587 4303. 

Odbierający dostawę zapisuje w dzienniku operacyjnym fakt przyjęcia dostawy z wodą 

amoniakalną na teren Zakładu oraz sprawdza stan zabezpieczeń autocysterny (plomby). 

W przypadku dostawy w cysternach bez plomb lub z plombami naruszonymi odbierający 

dostawę wstrzymuje rozładunek i o zaistniałym fakcie informuje bezpośredniego 

przełożonego lub DIR, na drugiej lub trzeciej zmianie, którzy podejmują decyzję o 

rozładunku lub zwrocie dostawy.  

Rozładunek wody amoniakalnej z cysterny samochodowej 

Rozładunek cysterny samochodowej z wodą amoniakalną odbywa się przez kierowcę 

jednostki transportowej oraz przy udziale osób wyznaczonych z PGNiG TERMIKA SA.  
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 Kierowca musi posiadać uprawniania i spełniać wymagania w zakresie:  

- uprawnienia ADR (w zakresie załadunku, transportu i rozładunku), 

- uprawnienia kwalifikacyjne TDT do napełniania lub opróżniania zbiorników 

transportowych, 

- znajomości niniejszej instrukcji oraz instrukcji eksploatacji SCR dla węzła rozładunku 

i magazynowania wody amoniakalnej w zakresie rozładunku wody amoniakalnej, 

- niezbędnej wiedzy udokumentowanej szkoleniem w zakresie rozładunku i 

magazynowania substancji niebezpiecznych, 

- znajomości Karty Charakterystyki wody amoniakalnej, szczególnie w zakresie 

zagrożeń dla zdrowia i środowiska, 

- wyposażenia w ubrania i sprzęt ochronny określony w karcie charakterystyki dla wody 

amoniakalnej.  

 Rozładunek cysterny samochodowej odbywa się przy udziale osób wyznaczonych z 

PGNiG TERMIKA SA, którzy spełniają wymagania w zakresie:  

- uprawnień kwalifikacyjnych TDT do napełniania lub opróżniania zbiorników 

transportowych, 

- znajomości niniejszej instrukcji oraz instrukcji eksploatacji SCR dla węzła rozładunku 

i magazynowania wody amoniakalnej,  

- niezbędnej wiedzy udokumentowanej szkoleniem w zakresie rozładunku i 

magazynowania substancji niebezpiecznych, 

- znajomości Karty Charakterystyki wody amoniakalnej, szczególnie w zakresie 

zagrożeń dla zdrowia i środowiska, 

- wyposażenia w ubrania i sprzęt ochronny określony w Karcie Charakterystyki wody 

amoniakalnej. 

Zasady rozładunku 

- rozładunek należy prowadzić dla dostaw w oryginalnych, sprawnych technicznie i 

nieuszkodzonych cysternach samochodowych,  spełniających wymagania przepisów ADR. 

W przypadku dostawy w cysternach niewłaściwych lub uszkodzonych rozładunek należy 

wstrzymać do czasu decyzji osoby odpowiedzialnej za dany obszar w PGNiG TERMIKA 

SA. 
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-   prace przy wodzie amoniakalnej należy prowadzić zgodnie z Instrukcją eksploatacji SCR 

dla węzła rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej, Kartą Charakterystyki 

substancji oraz zasadami i przepisami BHP i Ppoż. w zakładzie. 

-  miejsce rozładunku powinno być wyposażone w: punkty poboru wody Ppoż., sprzęt 

gaśniczy, prysznice bezpieczeństwa, oczomyjki, inne określone w karcie charakterystyki 

substancji.  

-  miejsce rozładunku powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich (szlaban, 

łańcuch odgradzający) oraz oznakowane w zakresie identyfikacji zagrożeń. Wymagane jest 

oznakowanie uzupełniające, w przypadku kiedy takie oznakowanie nie jest ogólnie 

widoczne na jednostce transportowej lub w miejscu rozładunku, 

-  drogi dojazdowe powinny być wytypowane dla tego transportu i widocznie oznakowane, 

-  drogi dojazdowe (pożarowe) do miejsca rozładunku powinny być przejezdne dla służb 

ratowniczych w przypadku awarii (m.in. odśnieżone w zimie). 

- rozładunek wody amoniakalnej należy prowadzić przy użyciu odpowiednich, sprawnych 

technicznie urządzeń rozładunkowych NO spełniających warunki Rozporządzenia Ministra 

Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego, jakim  powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania 

zbiorników transportowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 34 z późniejszymi zmianami).  

 

4.3.4 Transport samochodowy w Ec Pruszków 

 

Wjazd cysterny samochodowej z wodą amoniakalną na teren Ec Pruszków  

Służby Ochrony Zakładu identyfikują samochody przywożące wodę amoniakalną na 

podstawie pomarańczowych tablic ostrzegawczych o wymiarach 40/30 cm z numerem 

identyfikującym zagrożenie w górnej części i numerem oznaczającym substancję w dolnej 

części, umieszczonych na samochodach. 

Wzór: 

 

 

  

Na podstawie informacji w systemie kontroli dostępu, pracownik ochrony identyfikuje 
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adresata dostawy. Awizo dostawy w systemie informatycznym wcześniej wprowadza 

zamawiający dostawę. 

Pracownik ochrony odnotowuje wjazd pojazdu z wodą amoniakalną w dzienniku oraz 

informuje telefonicznie adresata dostawy o wjeździe wody amoniakalnej na teren Zakładu.  

Trasa przejazdu autocystern z wodą amoniakalną po terenie Ec Pruszków 

przedstawiona została w Załączniku nr 3 do instrukcji. Przejazd autocystern z wodą 

amoniakalną odbywa się bez zatrzymywania i pozostawienia pojazdu bez opieki. W 

przypadku awarii pojazdu lub kolizji drogowej, kierowca jednostki transportowej 

powiadamia o zaistniałym fakcie pod numerem telefonu: 22 587 53 03. 

Odbierający dostawę zapisuje w dzienniku operacyjnym fakt przyjęcia dostawy z wodą 

amoniakalną na teren Zakładu oraz sprawdza stan zabezpieczeń autocysterny (plomby). 

W przypadku dostawy w cysternach bez plomb lub z plombami naruszonymi odbierający 

dostawę wstrzymuje rozładunek i o zaistniałym fakcie informuje bezpośredniego 

przełożonego lub DIR, na drugiej lub trzeciej zmianie, którzy podejmują decyzję o 

rozładunku lub zwrocie dostawy.  

Rozładunek wody amoniakalnej z cysterny samochodowej 

Rozładunek cysterny samochodowej z wodą amoniakalną odbywa się przez kierowcę 

jednostki transportowej oraz przy udziale osób wyznaczonych z PGNiG TERMIKA SA.  

 Kierowca musi posiadać uprawniania i spełniać wymagania w zakresie:  

- uprawnienia ADR (w zakresie załadunku, transportu i rozładunku), 

- uprawnienia kwalifikacyjne TDT do napełniania lub opróżniania zbiorników 

transportowych, 

- znajomości niniejszej instrukcji oraz instrukcji eksploatacji SCR dla węzła rozładunku 

i magazynowania wody amoniakalnej w zakresie rozładunku wody amoniakalnej, 

- niezbędnej wiedzy udokumentowanej szkoleniem w zakresie rozładunku i 

magazynowania substancji niebezpiecznych, 

- znajomości Karty Charakterystyki wody amoniakalnej, szczególnie w zakresie 

zagrożeń dla zdrowia i środowiska, 

- wyposażenia w ubrania i sprzęt ochronny określony w karcie charakterystyki dla wody 

amoniakalnej.  
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 Rozładunek cysterny samochodowej odbywa się przy udziale osób wyznaczonych z 

PGNiG TERMIKA SA, którzy spełniają wymagania w zakresie:  

- uprawnień kwalifikacyjnych TDT do napełniania lub opróżniania zbiorników 

transportowych, 

- znajomości niniejszej instrukcji oraz instrukcji eksploatacji SCR dla węzła rozładunku 

i magazynowania wody amoniakalnej,  

- niezbędnej wiedzy udokumentowanej szkoleniem w zakresie rozładunku i 

magazynowania substancji niebezpiecznych, 

- znajomości Karty Charakterystyki wody amoniakalnej, szczególnie w zakresie 

zagrożeń dla zdrowia i środowiska, 

- wyposażenia w ubrania i sprzęt ochronny określony w karcie charakterystyki wody 

amoniakalnej. 

Zasady rozładunku 

- rozładunek należy prowadzić dla dostaw w oryginalnych, sprawnych technicznie i 

nieuszkodzonych cysternach samochodowych,  spełniających wymagania przepisów ADR. 

W przypadku dostawy w cysternach niewłaściwych lub uszkodzonych rozładunek należy 

wstrzymać do czasu decyzji osoby odpowiedzialnej za dany obszar w PGNiG TERMIKA 

SA. 

-   prace przy wodzie amoniakalnej należy prowadzić zgodnie z Instrukcją eksploatacji SCR 

dla węzła rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej, Kartą Charakterystyki 

substancji oraz zasadami i przepisami BHP i Ppoż. w zakładzie. 

-  miejsce rozładunku powinno być wyposażone w: punkty poboru wody Ppoż., sprzęt 

gaśniczy, prysznice bezpieczeństwa, oczomyjki, inne określone w karcie charakterystyki 

substancji.  

-  miejsce rozładunku powinno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich (szlaban, 

łańcuch odgradzający) oraz oznakowane w zakresie identyfikacji zagrożeń. Wymagane jest 

oznakowanie uzupełniające, w przypadku kiedy takie oznakowanie nie jest ogólnie 

widoczne na jednostce transportowej lub w miejscu rozładunku, 

-  drogi dojazdowe powinny być wytypowane dla tego transportu i widocznie oznakowane, 

-  drogi dojazdowe (pożarowe) do miejsca rozładunku powinny być przejezdne dla służb 

ratowniczych w przypadku awarii (m.in. odśnieżone w zimie). 



Oznaczenie Dokumentu: Tytuł: Wydanie: Ilość stron: 

I-008 Instrukcja postępowania w zakresie zakupu i 

transportu wewnętrznego substancji niebezpiecznych 

w PGNiG TERMIKA SA 

9 28 (28) 

 

 

 

- rozładunek wody amoniakalnej należy prowadzić przy użyciu odpowiednich, sprawnych 

technicznie urządzeń rozładunkowych NO spełniających warunki Rozporządzenia Ministra 

Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego, jakim  powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania 

zbiorników transportowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 34 z późniejszymi zmianami).  

 

5 Dokumenty związane 

 

-    Regulamin udzielania zamówień w PGNiG TERMIKA SA (R-017) 

-    Procedura „Gotowość i reagowanie na awarie” (I-123) 

-    Listy potencjalnych awarii mogących mieć wpływ na środowisko  

-    Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w PGNiG TERMIKA S.A (I-176) 

-    Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiałowego w PGNiG TERMIKA S.A (I-071) 

-    Instrukcja postępowania z opakowaniami po substancjach chemicznych (I-102)        

-    Pozwolenia Zintegrowane.  

-    Program Zapobiegania Awariom dla Ec Siekierki i C Wola 

-    Instrukcja eksploatacji SCR dla węzła rozładunku i magazynowania wody 

     Amoniakalnej (PS-IE-SWB-0019).  

-    Instrukcja magazynowa  
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Załącznik nr 1 

Lista kontrolna pojazdu 

LISTA KONTROLNA POJAZDU 
 
Data kontroli: ........................................... Pojazd: ...................................... 

 
Dokumenty 
 

Nazwa  Warunek OK 

List przewozowy Określenie towaru /UN, Nazwa, GP, Nalepki, Kod tunelu/ Język wypisania  

Zaświadczenie ADR Sprawdzić datę ważności  

Dokumenty pojazdu Dowód rejestracyjny, Polisa  
Przy cysternie „czerwony pasek” 

 

Licencje, zezwolenia Sprawdzić datę ważności   

Instrukcje dla kierowcy Zgodna z ADR.  

 
Wyposażenie 
 
Kierowca zamierza skorzystać z wyłączenia 1.1.3.6. Wymagana 1 gaśnica 2 kg DMC        

 TAK/ NIE 
Nazwa  Warunek OK 

Kliny pod koła Odpowiedni rozmiar 1 szt/pojazd  

Znaki ostrzegawcze  Trójkąty, pachołki, lampy - 2 sztuki  

Gaśnice Sprawdzić ilość 
DMC> 7,5 ton 6+6 +(2) kg ABC     //          DMC 3-7 ton  2+6 kg ABC 
DMC< 3 tony 2+2 kg ABC 

 

Wyposażenie dla każdego członka załogi 

kamizelka   

latarka Latarka nieiskrząca. Sprawdzić sprawność  

para rękawic ochronnych   

ochrona oczu   
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Nazwa  Warunek OK 

płyn do płukania oczu Nie dotyczy klas 1,2  

maska ucieczkowa Sprawdzić datę ważności. Dla towarów z nalepkami 2.3 i 6.1  

łopata 

Tylko dla towarów z nalepkami: 3, 4.1, 4.3, 8 i 9 
Mata powinna mieć wymiary co najmniej 90x90 cm. 

 

mata do zakrycia studzienek  

pojemnik do zbierania pozostałości  

Oznaczenie 
 

Nazwa  Warunek OK 

Tablica pomarańczowa Przód i tył. Dla cystern tablica z numerami  

Tablica „LTD QTY” Sztuki przesyłki przy przewozie towarów LQ w ilości > 8 ton  

Nalepki w przypadku cystern i kontenerów  

 
Uwagi: 
- kierowca powinien posiadać środki mocujące odpowiednie do przewożonego ładunku 
- przestrzeń ładowni powinna być czysta przed załadunkiem 
- jeśli pojawią się wątpliwości kierowca zobowiązany jest do skonsultowania ich przed wyjazdem z 

Doradcą. 

 

Klasa Podklasa Materiał lub przedmiot 

1 

1.1 Materiały i przedmioty 
1.2 Materiały i przedmioty 
1.3 Materiały i przedmioty grupy zgodności C 

1.4 Materiały wybuchowe  UN: 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 i 
0500  

1.5  Materiały i przedmioty 

2   
Gazy palne (kod klasyfikacyjny F) 
Gazy trujące (kody klasyfikacyjne zawierające litery T, TF, TC, TO, TFC lub TOC)  z wyłączeniem 
aerozoli 

3   
Materiały ciekłe zapalne I i II grupy pakowania 
Materiały wybuchowe odczulone 

4.1   Materiały wybuchowe odczulone 
4.2   Materiały I grupy pakowania 
4.3   Materiały I grupy pakowania 

5.1   
Materiały ciekłe utleniające I grupy pakowania 
Nadchlorany, azotan amonowy, nawozy na bazie azotanu amonowego oraz azotan amonowy w 
emulsjach, w zawiesinach lub      w żelach 

6.1   Materiały trujące I grupy pakowania 

6.2   Materiały zakaźne kategorii A (UN 2814 i UN 2900 z wyłaczenim materiałów pochodzenia 
zwierzącego) 

7   Materiały promieniotwórcze 
8   Materiały żrące I grupy pakowania 
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Załącznik nr 2 

Trasa przejazdu transportów z wodą amoniakalną w Elektrociepłowni Siekierki  
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Załącznik nr 3 

Trasa przejazdu transportów z wodą amoniakalną w Elektrociepłowni Pruszków 
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Załącznik nr 4 

Trasa przejazdu transportów z wodą amoniakalną w Elektrociepłowni Żerań 
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