Wytworzenie i zagospodarowanie ubocznych produktow spalania (UPS)
w instalacjach PGNiG TERMIKA

Uboczne produkty spalania wytworzone w 2017 r. [tony/rok]
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Rodzaj UPS Wytworzenie
EC SIEKIERKI Popist lotny konwencjonalny 225 e T

Popiét lotny certyfikowany (PN EN 450)* 28 T

*produkt Ra o r t

Popidt lotny z 10S 18 p

Zuzel 33 y 4 )

6 srodowiskowy
EC ZERAN Popidt lotny konwencjonalny 77

Popidt lotny fluidalny 178

Zuzel 10 e k
C KAWECZYN Popiét lotny konwencjonalny 3 P G N I G T E R M I KA

Luzel 0.4
EC PRUSZKOW Zuzel 5 2 O 1 8
Kierunki zagospodarowania ubocznych produktow spalania w latach 2010-2017 [%]
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Gospodarka wodno-sciekowa w instalacjach PGNiG TERMIKA

Pobér wody i odprowadzenie sciekéw w 2017 r. [tys. m3/rok]

EC SIEKIERKI EC ZERAN  C KAWECZYN EC PRUSZKOW C WOLA

Pobér wod Woda powierzchniowa 139 646 16 521 0 0 0
Woda podziemna (drenaz) 1177 0 552 0 0

Woda podziemna (studnie) 14 0 0 55 0

Zakup wody (MPWiK, Veolia Energia Warszawa) 74 34 30 7 3

Odprowadzanie wad i Sciekéw  Wody pochtodnicze 139 578 12 860 0 0 0
Scieki przemystowe, bytowe i wody opadowe 4882 1773 1201 44 37
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Emisje zanieczyszczen do atmosfery z instalacji PGNiG TERMIKA

Emisja CO, w latach 2001-2017 [tony/rok]

T I . e e e e
[} . .
: o (O,
o . .
° °. . Py .
L4 * : :
6min - . e e . ............... .. @ N J @ e ..............
© :
® : L )
s
L30T T S A S

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Emisje SO,, NO, i pytu w latach 2001-2017 [tony/rok]
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Stezenia SO,, NO, i pylu w 2017 r. [mg/m’]
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Co to jest smog?

Stan jakosci powietrza w Warszawie, gtdwnie w okresie zimo-
wym, odbiega od europejskich norm (maksymalnych dopusz-
czalnych stezer)) ustalonych dla poszczegdlnych zanieczyszczen.
Powoduje to negatywne skutki i zagrozenia dla zdrowia ludzkie-
go i Srodowiska naturalnego. Zanieczyszczenia powietrza czesto
sq niewidoczne gotym okiem, natomiast w sezonie grzewczym
(paZdziernik—-marzec) mozna je dostrzec pod postacia smogu.

Czy PGNiG TERMIKA przyczynia sie do powstawania smogu?

Smog - nienaturalne zjawisko atmosferyczne widoczne w posta-
ci ,ciemnej chmury” unoszacej sie nad miastem, ktére powstaje
na skutek wymieszania sie zanieczyszczen powietrza z masa-
mi wilgotnego powietrza (mgty). Smog tworzy sie w warunkach
bezwietrznej pogody, jego wystepowanie jest charakterystyczne
zwitaszcza dla duzych miast i aglomeracji.

SMOG = smoke (dym) + fog (mgta)

Skad pochodza zanieczyszczenia pogorszajace stan jakosci powietrza

i powodujgce smog?

Historycznie, najwiecej zanieczyszczen powietrza pochodzito
z sektora energetyki i przemystu, jednak w wyniku przeprowadze-
nia modernizacji oraz wprowadzenia szeregu regulacji europej-
skich (prawnych i technologicznych), wptyw tych sektoréw na stan
powietrza ulegt znacznemu zmniejszeniu. Obecnie gtéwng przyczy-
na ztej jakosci powietrza sq emisje z sektora bytowo-komunalnego
i transportu — czyli tzw. niska emisja. W najwiekszym stopniu odpo-
wiada ona za zly stan powietrza w Polsce, a takze w wojewddztwie
mazowieckim.

Jakie zanieczyszczenia tworzg smog?

@ Powstaja w wyniku spalania paliw kopalnych, takze
drewna, odpaddéw:

Pyt PM10 i pyt PM2,5 — to mieszaniny substancji o Srednicy czastek
nie wiekszej niz odpowiednio 10 mikrometréw (10 pm) lub 2,5 mi-
krometra (2,5 pm). W ich sktadzie znajduja sie np. wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne (tzw. WWA) — tym benzo(alfa)piren, me-
tale ciezkie, dioksyny i furany. Pyly zwiekszaja ryzyko infekcji uktadu
oddechowego, choréb alergicznych, moga miec takze istotny wptyw
na przebieg chordb serca (nadcisnienie, zawat) lub zwiekszac ryzyko
zachorowania na choroby nowotworowe, szczegdlnie ptuc.

Niska emisja - emisja zanieczyszczern do atmosfery pochodzaca
z,,niskich” emitoréw, ktéreemitujgzanieczyszczeniadoktadniewmiej-
scu ich powstawania. Zrédtami niskiej emisji sg transport samocho-
dowy (rury wydechowe) oraz spalanie paliw w lokalnych kottowniach
weglowych, domowych piecach grzewczych (niskie kominy, kominki),
w ktérych spalanie wegla lub innych paliw statych (np. drewna)
odbywa sie w nieefektywny sposéb, a dodatkowo uzywa sie paliw
nieodpowiedniej jakosci lub tez spalane sa odpady.

& Dwutlenek siarki (SO,) — powstaje w wyniku spalania
paliw kopalnych, dziata draznigco na drogi oddechowe.

paliw kopalnych, jego gtéwnym Zrédtem w niskiej emi-

m Dwutlenek azotu (NO,) — powstaje w wyniku spalania
sji sq Srodki transportu. Jest toksyczny dla zdrowia.

Benzo(alfa)piren (BaP) — powstaje w wyniku niepetne-
BaP go spalania paliw kopalnych, odpadéw; jest substancja
rakotwdrcza.

Zrédta zanieczyszczen powietrza w wojewddztwie mazowieckim - udziat

PGNiG TERMIKA.
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Zrédio: Stan Srodowiska w wojewddztwie mazowieckim w 2015 r., Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie 2016 1.

Czy ciepto wytwarzane przez PGNiG TERMIKA jest czyste?

Tak! Ciepto z PGNiG TERMIKA jest najlepsza alternatywg dla indywidualnych systeméw grzewczych — gtownych
Zrédet niskiej emisji.

Nasze Zrédfa wytworcze:

sq objete polskimi i unijnymi standardami emi-
syjnymi. Emisje zanieczyszczen z zaktadéw PGNiG
TERMIKI s3 znacznie nizsze, niz okreslone prawem
wymogi.

WYMAGANIA PRAWNE

sg objete wymogiem stosowania zdefiniowanych,
na poziomie unijnym, najlepszych dostepnych
technik (BAT). W Elektrocieptowni Siekierki zasto-
sowano najnowoczesniejsze instalacje oczysz-
czania spalin: mokre odsiarczanie spalin (MIOS)
oraz katalityczng redukcje tlenkéw azotu (SCR).
NAJLEPSZE DOSTEPNE TECHNIKI

s§ wyposazone w systemy ciggtego monitoro-
wania i raportowania sktadu spalin. Cigglty mo-
nitoring na oSmiu kominach pozwala na uzyski-
wanie bardzo dokfadnych danych pomiarowych.
MONITORING EMIS])I

sq objete pozwoleniami zintegrowanymi z okres-
lonymi wymaganiami. Instalacje PGNiG TERMIKA
dotrzymuja wymogéw okreslonych w udzielonych
pozwoleniach srodowiskowych.

DECYZJE URZEDOWE

podlegaja statym kontrolom Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska.

KONTROLA ZEWNETRZNA

podlegaja kontroli wewnetrznej: procesy spalania
objete sa procedurami i sterowane komputerowo
NADZOR WEWNETRZNY

posiadaja wysokie kominy, aby nie doprowadzac
dolokalnych koncentracji zanieczyszczen. Najwyz-
szy komin w PGNiG TERMIKA ma 300 m wysokosci.
ROZPROSZENIE GAZOW ODLOTOWYCH

produkuja ciepto sieciowe, ktére jest niezawod-
nym i bezpiecznym Zrédtem ogrzewania dostep-
nym dla uzytkownikéw. Gwarantujemy pew-
nos$¢ dostaw ciepta i komfort dla mieszkancow.
BEZPIECZENSTWO




