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100% Ubocznych Produktów Spalania (UPS) jest zagospodarowanych  

Sposoby zagospodarowania UPS w latach 2008-2020 (%)
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UPS wytworzone w 2020 r. [tony/rok]

Rodzaj UPS Wytworzenie

EC SIEKIERKI Popiół lotny konwencjonalny 100 830

162 926

Popiół lotny z IOS 14 550

Żużel 59 058

Popiół z biomasy 6 510

EC ŻERAŃ Popiół lotny konwencjonalny 51 608

160 324

Żużel 7 205

C KAWĘCZYN Popiół lotny konwencjonalny 3 349

Żużel 738

EC PRUSZKÓW

Ż

1 610

8 513

Popiół lotny z IOS

użel

* produkt - z popiołu produkujemy i sprzedajemy produkty wykorzystywane do produkcji materiałów budowlanych

| Zgodność z Konkluzjami BAT
| Ponad 2 mld PLN wydane na inwestycje ochrony środowiska
| Spadek emisji
| Zagospodarowanie 100% UPS

| Główne źródła smogu to nie TERMIKA – o tym pisaliśmy rok temu*
| Wiarygodne dane – szczegóły z tyłu Raportu

| Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowaZrównoważona gospodarka wodno-ściekowa

Pobór wody i odprowadzanie wód i ścieków w 2020 r. [tys. m3/rok]

EC SIEKIERKI EC ŻERAŃ C KAWĘCZYN EC PRUSZKÓW C WOLA

Pobór wód Woda powierzchniowa* 92 184 61 675 0 0 0

Woda podziemna (drenaż) 719 0 464 0 0

Woda podziemna (studnie) 12 0 0 63 0

Zakup wody (MPWiK, Veolia Energia Warszawa) 37 39 10 3 2

Odprowadzanie wód i ścieków Wody pochłodnicze* 91 553 56 744 0 0 0

Ścieki przemysłowe, bytowe i wody opadowe 4 602 1 922 941 34 33

* prawie 100% pobór zwrotny

Zawarte w niniejszym dokumencie dane w zakresie wielkości emisji do atmosfery, ilości pobieranej 
wody i odprowadzanych ścieków są wynikami pomiarów, prowadzonych przez akredytowane 
laboratoria badawcze. Wyniki tych pomiarów są przekazywanedo urzędów wydających pozwolenia 
środowiskowe (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) oraz do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ).

Roczna wielkość emisji CO2 jest wyliczana zgodnie z zatwierdzoną przez urząd (Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie) metodyką 
monitorowania i raportowania obowiązującą w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami 
do Emisji. Roczna emisja jest weryfikowana przez niezależnych audytorów (Polcargo). 

Dane dotyczące wytworzenia i zagospodarowania odpadów są sprawozdawane w Bazie Danych                   
o Produktach i Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) stanowiącej krajowy rejestr 
gospodarki odpadami (numer rejestrowy: 000021576).

Zakłady PGNiG TERMIKA SA podlegają kontrolom WIOŚ pod względem spełniania wymogów            
prawnych i monitorowania oddziaływań na środowisko. Wewnętrzny nadzór nad zgodnością 
funkcjonowania instalacji z wymaganiami prawnymi prowadzony jest poprzez wdrożony w PGNiG 
TERMIKA certyfikowany przez zewnętrznych audytorów System Zarządzania Środowiskowego                        
wg normy PN-EN ISO 14001.

Wiarygodność opublikowanych danych



Spadek emisji zanieczyszczeń do atmosfery w latach 2001-2020

  

 

 

Stężenie SO2, NOX i pyłu w 2020 r. [mg/m3
u]

Spełnione standardy emisyjne
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Dostosowanie zakładów PGNiG TERMIKA do wymogów Konkluzji BAT 
17 sierpnia 2021 r. to data, od której obowiązują wymagania 
Konkluzji BAT i z powodzeniem można stwierdzić, że instalacje 
PGNiG TERMIKA je spełniają. Jest to rezultat przeprowadzania 
szeregu inwestycji, a co za tym idzie poniesienia ogromnych 
nakładów inwestycyjnych – łączny koszt przeprowadzonych 
dotychczas inwestycji przekroczył 2 mld PLN.     
W sierpniu 2017 r. zostały opublikowane Konkluzje BAT                            
dla dużych obiektów energetycznego spalania (od 50 MWt                      

w paliwie). Decyzja ustanawiająca Konkluzje BAT (z ang. Best 
Available Techniques – najlepsze dostępne techniki) to akt               
prawny wskazujący dopuszczalne poziomy emisji zanieczy- 
szczeń (BAT-AELs) wynikające z najlepszych dostępnych   
technik i ustanowione dla poszczególnych rodzajów paliw, 
mocy i czasu funkcjonowania instalacji. Od czasu 
opublikowania Konkluzji BAT instalacje istniejące miały 4 lata     
na dostosowanie do spełniania nowych, bardzo rygorysty-  

Ciepłownia Kawęczyn 
Dla kotła WP-200 nr K4, do 30 kwietnia 2025 r. uzyskano odstępstwo               
od Konkluzji BAT i jako źródło szczytowe będzie on pracował w trybie 
1500 h/rok.

Kocioł WP-200 nr K3 będzie pracował w trybie 500 h/rok.

Zaplanowano budowę nowej kotłowni gazowo-olejowej (231,8 MWt                
w paliwie), która zastąpi kocioł nr K4 po 2025 r. oraz nowej kotłowni 
gazowej (ok. 240 MWt w paliwie).

E1

w efekcie czego uzyskała decyzje zmieniające pozwolenia 
zintegrowane.       
Zgodność z Konkluzjami BAT zmniejszyło jeszcze bardziej 
emisje zanieczyszczeń z naszych zakładów. Bierzemy po prostu 
za nie odpowiedzialność. Tak przyczyniamy się przede 
wszystkim do poprawy jakości powietrza w Warszawie.

cznych poziomów emisji zanieczyszczeń do powierza i wód, 
nowych zakresów monitoringu tych emisji, jak również 
monitoringu jakości spalanych paliw. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska instalacje zostały 
zobligowane do zmiany swoich pozwoleń zintegrowanych,          
tak, aby uwzględniały nowe wymogi konkluzji BAT. PGNiG    
TERMIKA przedłożyła wnioski o zmiany pozwoleń, wskazując             
plany dostosowania instalacji do spełniania Konkluzji BAT,                   

Elektrociepłownia Siekierki
Wymieniono elektrofiltr na filtr workowy dla kotła OP-380 nr K11, 
zapewniający 99,9% skuteczności procesu odpylania spalin.

Zabudowano instalację katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR) na kotle 
WP-200 nr K16.

W absorberze nr 1 instalacji mokrego odsiarczania spalin (MIOS) 
zainstalowano półkę sitową (jako alternatywa dla piątego poziomu 
zraszania) pozwalającą na głębszą redukcję kwaśnych zanieczyszczeń               
(HCl, HF, SO2) oraz pyłu z kotłów OP-230 nr K3, K4, WP-120 nr K5, K6, K7, 
OP-430 nr K10, OP-380 nr K11. Drugim etapem będzie zabudowa półki 
sitowej w absorberze nr 2, co wpłynie na dalszą redukcję kwaśnych 
zanieczyszczeń i pyłu z kotłów OP-430 nr K14, K15 i WP-200 nr K16. 

Przeprowadzono optymalizację instalacji selektywnej niekatalitycznej 
redukcji tlenków azotu (SNCR) dla kotła biomasowego BFB-185 nr K1.

Zainstalowano nowe urządzenia do ciągłych pomiarów emisji na kanałach 
spalin za kotłami OFB-185 nr K1 i OP-230 nr K2 podłączonych do Emitora E4, 
obu przewodach Emitora E5 oraz na kanałach spalin  kotłów olejowych 
PTWM-100 nr K8 i K9 podłączonych do Emitora E3.

Dostosowano do Konkluzji BAT również oczyszczalnię ścieków 
pochodzących z instalacji MIOS, dla której konieczne było wykonanie 
modernizacji pozwalającej na większą redukcję zawartości metali ciężkich             
w ściekach.
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Ciepłownia Wola
Zakład spełnia wymagania konkluzji BAT dla źródeł szczytowych, pracu- 
jących do 1500h/rok.

Zainstalowano nowe urządzenia do ciągłych pomiarów emisji na kana- 
łach spalin za kotłami PTWM-100.
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Elektrociepłownia Żerań
Kotły Fluidalne OFz „A” i „B” doposażono w następujące instalacje oczy- 
szczania spalin:

Instalacja suchego odsiarczania spalin poprzez wtrysk wapna 
hydratyzowanego (DSI)
Instalacja redukcji rtęci poprzez wtrysk węgla aktywnego (ACI)
Instalacja selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) 

oraz zainstalowano nowe urządzenia do ciągłych pomiarów emisji                   
na kanałach spalin obu kotłów.

Wybudowano nowy blok parowo-gazowy (BGP) o mocy 900 MWt w paliwie 
wyposażony w niskoemisyjne palniki oraz instalację katalitycznej redukcji 
tlenków azotu (SCR).

Wybudowano nową kotłownię gazową KG1, składającą się z 3 kotłów 
wodnych, wyposażonych w instalacje selektywnej niekatalitycznej redukcji 
tlenków azotu (SNCR) na każdym kotle. Drugi etap – tzw. kotłownia KG2 
będzie zrealizowany w 2023 r. 

Na Emitorze E7 przy bloku BGP jak i na Emitorze E5 z KG1 zainstalowano 
nowe urządzenia do ciągłych pomiarów emisji.  

W wyniku powyższych inwestycji gazowych 9 kotłów węglowych zostanie 
wyłączonych z eksploatacji. 
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Poniżej przedstawiamy programy inwestycyjne jakie zostały 
przeprowadzone w zakładach PGNiG TERMIKA, w celu 
dostosowania do spełniania wymagań BAT – przy emitorach 
zostały podane dopuszczalne poziomy emisji do powietrza 
(BAT-AELs).

Elektrociepłownia Pruszków z uwagi na planowane zmniejszenie jej 
mocy, nie jest objęta wymaganiami Konkluzji BAT. Ważnym elementem 
dostosowania było także rozszerzenie akredytacji Laboratorium                 
PGNiG TERMKA o badania w zakresie jakości spalanych w instalacjach 
paliw oraz badania jakości ścieków z oczyszczalni ścieków z Instalacji 
mokrego odsiarczania spalin MIOS w Ec Siekierki. 

C WOLA E1 (K2-4)
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* pokazano stężenia dopuszczalne po zakończeniu Przejściowego Planu Krajowego, czyli od 01.07.2020 r. (dotyczy emitorów E4 i E5 w Ec Siekierki 
   oraz emitora E3 w Ec Żerań)


